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In der industriellen Fertigung miissen beispielsweise in der
Mess- und Sensortechnik, aber auch beim Prototypenbau
in der Automotive-Branche oftmals tiberaus diinne und hitze-
empfindliche Stellen geschweiRt werden. Dabei nimmt die
Gute der Elektrode eine zentrale Rolle zur Erstellung
einer makellosen Schweilnaht ein.

Die von den beiden Unternehmen entwickelte Elektrode
PUK-Star besteht aus einer fiir die industrielle Fertigung an-
gepassten Wolframlegierung und ist vergleichbar mit einer
Stecknadel mit einem Durchmesser von 0,6 bis 1,0 mm.
Durch die verbesserte Elektrodengeometrie und -beschaf-
fenheit zeichnet sich die PUK-Star durch eine hervorragen-
de Standzeit bei gleichzeitig glinstigem Ziindverhalten aus.

Auf Grundlage der Versuchsergebnisse — fiir die Analyse
und Bearbeitung mussten beispielsweise VergroRerungsop-
tiken und chirurgische Werkzeuge wie Nadelhalter verwen-
det werden - lieBen sich danach sowohl die Beschaffenheit
der Elektrode als auch die Zusammensetzung der Legierung
optimieren. Dank dieser Anpassungen verbessert die PUK-
Star eine groRe Bandbreite unterschiedlicher Anwendun-
gen in der industriellen Fertigung — von der Produktion mit
einer vorgelagerten Heftfunktion bis zur Fertigung von
Thermoelementen zur Messung von hohen Temperaturen
in der Halbleiterindustrie. Die Elektrode hinterldsst auf dem
Werkstiick keinerlei Partikel, wie durch Testldufe in Reihe
mit 500 SchweiBpunkten und einem anschlieBenden Rént-
genverfahren nachgewiesen werden konnte.
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